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Produktinformation

LevelOne ViewCon KVM-1631 Combo KVM
Switch - Omkopplare för tangentbord/video/
mus - 16 x KVM port(s) - 1 lokal användare -
skrivbordsmodell

Information

Tillverkare LevelOne

Artikelnr KVM-1631

The LevelOne KVM-1631 16-port Combo KVM Switch enables users to control and manage a server farm or
computers connected to the KVM switch with either the local console or remote console port. The LevelOne
KVM-1631 Combo KVM Switch is easy to connect to a PS/2 or USB enabled keyboard and mouse with a VGA
monitor through the local console port. This enables a user to control systems connected to the KVM switch directly.

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - staplingsbar

Modell Skrivbordsmodell 1U

Undertyp KVM

Portar 16 x KVM port(s)

Antal lokala KVM-användare 1 lokal användare

Tangentbords-/musgränssnitt USB

Max antal enheter i en stapel 8

Max upplösning 1920 x 1440

Max videobandbredd 200 MHz

Funktioner On-Screen Display, stöd för ACL (Access Control List)

Inbyggda enheter Lysdiodspanel

Statusindikatorer Portstatus, strömförsörjning

Expansion/Anslutning
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Gränssnitt 16 x KVM HD-15 1 x stackenhet för nätverk DB-15 2 x USB Type A 1 x
VGA HD-15

Expansionskortplatser 1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats

Antal installerade enheter / moduler
(max)

0 (installerad) / 1 (max)

Strömtillförsel

Nätdel Extern strömadapter

Diverse

Rackmonteringssats Inkluderat

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras UNIX, PC DOS, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare,
Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000 /
XP

Dimensioner och vikt

Bredd 44.5 cm

Djup 16 cm

Höjd 4.5 cm

Vikt 2.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Luftfuktighet vid drift 0 - 95%
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