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Produktinformation

ATEN KVM over IP KN4140VA - Omkopplare
för tangentbord/video/mus/ljud - 40 x KVM/
ljud - 1 lokal användare - 4 IP-användare -
skrivbordsmodell

Information

Tillverkare ATEN

Artikelnr KN4140VA-AX-G

The KN4140VA feature superior video quality with HD resolutions up to 1920 x 1200, FIPS 140-2 with level 1 security
standards and virtual media transmissions at twice the normal speed. The KN Series provides a local console and
remote over IP access for users to monitor and access their entire data center over a network. With dual on-board
NICs and dual power supplies, the KN Series is built for reliability, to ensure 24/7 availability of remote access to all
servers.

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 40 portar - kaskadbar

Modell Skrivbordsmodell

Undertyp KVM

Portar 40 x KVM/ljud

Antal lokala KVM-användare 1 lokal användare

Antal IP-användare på KVM 4 IP-användare

Lokal användaranslutning via tvinnat
par

CAT5

Tangentbords-/musgränssnitt PS/2, USB

Protokoll för administration på distans SNMP, HTTP

Krypteringsalgoritm DES, RSA, SSL, 128-bitars AES, FIPS 140-2 Level 1

Verifieringsmetod RADIUS, LDAP, Active Directory

Max upplösning 1920 x 1200 @ 60 Hz
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Funktioner On-Screen Display, övervakningsbar, MAC-adressfiltrering, stöd för
IPv6, IP-adressfiltrering, fast programvara kan uppdateras, metallhölje

Inbyggda enheter Lysdiodspanel

Statusindikatorer Strömförsörjning, länk/akvititet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 40 x KVM/ljud RJ-45 2 x LAN RJ-45 2 x ljud mini-jack 1 x DVI-I 3 x USB
Type A 1 x konsol 2 x ljud mini-jack

Strömtillförsel

Nätdel Intern strömförsörjning

Installerat antal 2

Max antal som stöds 2

Redundant ström Ja

Schema för redundant ström 1+1

Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Standarder som följs RoHS

Dimensioner och vikt

Bredd 41.21 cm

Djup 43.36 cm

Höjd 4.4 cm

Vikt 5.56 kg

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Luftfuktighet vid drift 0 - 80% (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -20 °C

Max temperatur vid förvaring 60 °C
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